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Czesé opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu
X — obiekt kultu religijnego (zabytek rejestrowy: decyzja PSOZ-1ZN-5340/326/97 z dnia 21.03.1997)

Sposéb uzytkowania.
Ko$ciot.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Kosciét orientowany, salowy, prostokgtny w planie z wielobocznym prezbiterium (pét oktogonu) i kwadratowg wiezg na osi
fasady zachodniej zwienczong ceglanym, namiotowym hetmem na planie oktogonu. Do prezbiterium dostawione dwie
niewielkie zakrystie z dwuspadowymi dachami. Fundamenty oraz $ciany nawy i prezbiterium murowane z kamienia
tamanego, jedynie narozne przypory, obramienia otworéw, gzyms wienczacy i schodkowe szczyty wykonane sg z cegty
ceramicznej petnej. W catosci wykonane z cegty sg elementy dostawione - wieza oraz zakrystie o dwuspadowych dachach
i Scianach nieprzewigzanych z nawg i prezbiterium. Prezbiterium nakryte szesciopolowym sklepieniem krzyzowo-
zebrowym. Wiezba drewniana. Pieciopotaciowy jetkowy dach prezbiterium jest wsparty na ramach stolcowych
usztywnionych mieczami. Wnetrze ko$ciota jest oSwietlone ostrotukowymi oknami. Strop nawy drewniany, belkowy. Pig¢
wieszaréow jednowieszakowych z podwoéjnymi zastrzatami podtrzymuje pokrycie dwuspadowego dachu nawy. Krokwie
oparte na wieszarach za posrednictwem pfatwi. Ptatew kalenicowa dodatkowo podparta mieczami. Dachy wtérnie pokryte
przemystowg blachg trapezowsg.

Zakres zamierzenia budowlanego
Remont dachu.
Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabUdOWY ........cccooiioiiiii e 289 m?
Powierzchnia uzytkowa...........ccccoeeeiiiiiiiiie e, 208 + 46 (chor) = 254 m?
KUDGIUNE ...ttt ettt ettt aeene e 2480 m3
Wymiary [A X B X Hkalenicy] - +-««eeeeeermemmeeeeeiiiiiiieieeee e 276 x11,9x12,7m
Liczba kondygnacji nadziemnych.............cccooiiiiiiiiiiiiies 1 + chér (balkon organisty)
Posadowienie..................... na tawach kamiennych (teren wolny od szkéd gérniczych)
Ochrona przeciwpozarowa
Budynek $redniowysoki (SW) .......... H = 12,7 m od poziomu terenu do kalenicy nawy.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe substancji palnych, zagrozenia wynikajace
z procesow technologicznych
Nie dotyczy - brak substancji niebezpiecznych pozarowo.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
Przewidywana liczba oséb na parterze: 199

Najwieksza liczba oséb w budynku: 200

Podziat budynku na strefy pozarowe

Uwzgledniajgc przeznaczenie pomieszczen, budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe:

Parter i balkon: 249 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana).

Strych nieuzytkowy: 241 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana).

Strefy pozarowe bedg oddzielone od siebie stropem o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i $cianami REI 120.
Drzwi przeciwpozarowe bedg posiadaty odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60 i samozamykacz.

Przejscia instalacyjne przez oddzielenia przeciwpozarowe bedg zabezpieczone w klasie El tych oddzielen.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM
Dla przedmiotowego budynku nalezgcego do kategorii ZL obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: D
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna...... R 60
konstrukcja dachu .................. R 15
SHOPY oo REI 60
Sciany zewnetrzne.................. El 30
Sciany wewnetrzne.................. El15
przekrycie dachu................. RE 15

Wymoég dla wszystkich elementéow budynku, z ktérych wykonany jest budynek: nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Ocena zagrozenia pomieszczen wybuchem oraz wystepowanie materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku nie przewiduje sie
przechowywania i wykorzystywania materiatébw pozarowo niebezpiecznych.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci
osob przebywajacych w obiekcie (w budynku max. 200 oséb).

Wyjscia z zakrystii sg zamykane drzwiami o szerokoéci 0,8 m.

Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku otwiera sie na zewnatrz i ma szerokos¢ 1,7 m.

Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 3,0 m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 2,0 m.

Szerokos$¢ schodoéw ewakuacyjnych z chéru wynosi 0,9 m.



2.6.9.

Przewiduje sie ewakuacje do 200 os6b. W pomieszczeniach na parterze budynku zaktada sie mozliwo$é obecnoéci osob
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Wszystkie pomieszczenia sg dostepne bezposrednio przez zachodnie wyjscie
ewakuacyjne usytuowane na poziomie terenu.

Wymagane oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN 92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne -
barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
wraz z okresleniem zakresu i celu ich uzywania

System sygnalizacji pozarowej - w budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Urzgdzenia oddymiajgce - w jednokondygnacyjnym budynku, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
stosowanie urzgdzen oddymiajgcych ciggi komunikacji ogdlnej nie jest wymagane.

2.6.10. Przygotowanie obiektu i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia

pozaru. Drogi pozarowe.

W dwukondygnacyjnym (niskim) budynku, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni strefy
pozarowej do 1000 m? stosowanie punktow poboru wody w postaci hydrantdw wewnetrznych nie jest wymagane.

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna — najblizszy hydrant znajduje sie przy ul. 11 Listopada w odlegtosci 21,2 m.

Do budynku jest bezposredni dostep z ul. 11 Listopada i ul. Jurdyka.

2.6.11. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtos¢ do najblizszego budynku .................... 12,50 m
Wszystkie $ciany zewnetrzne spetniajg wymagania dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

2.6.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych

Rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej nie przewiduje sie.

2.6.13. Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych (elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej, teletechnicznej, odgromowej itp.)

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg. Szachty instalacyjne bedg
zabudowane przegrodami o odpornosci ogniowej El 30.

2.6.14. Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenia kottowni nie przewiduje sie — budynek bedzie ogrzewany gruntowg pompg ciepta zainstalowang w piwnicy
i zasilang energig elektryczng.

2.6.15. Zaopatrzenie budynku w podreczny sprzet gasniczy.

2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

Gasnice o fadunku min. 2 kg na 100 m? powierzchni.

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Pomieszczenia parteru sg dostepne przez wejscie zachodnie usytuowane na poziomie terenu.

Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zamierzenie budowlane nie kwalifikuje sie jako mogace potencjalnie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko, ludzi i obiekty
sgsiednie. Okreslenia oddziatywania na srodowisko dokonano na podstawie rozporzgdzenia RM z 10.09.2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko ogtoszonego w Dz.U. 26.09.2019 r. Poz. 1839.

Odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Scieki sanitarne sg odprowadzane do sieci miejskiej, a wody opadowe na powierzchnie terenu. Nie projektuje sie zmiany
odprowadzenia wod opadowych.

Emisja zanieczyszczen gazowych i drgan
Brak emisji zanieczyszczen gazowych i drgan.

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Zamierzenie budowlane nie wptywa na w/w elementy otoczenia.

Zapotrzebowanie na energie
Zapotrzebowanie na energie — dla zabytku rejestrowego nie opracowuje sie charakterystyki energetyczne;.

Mozliwos¢ realizacji alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto
Poza zakresem remontu dachu.

3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu kosciota Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Zamkowej 3 na dziatce
nr 59 w Nidzicy sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Konstrukcja inz. Marek Kowalczyk
P.LLB. WAM/BO/M218/01 e



