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1. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Rodzaj, przedmiot i zakres opracowania 
Projekt techniczny remontu dachu kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Zamkowej 3 w Nidzicy. 

2.1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 
Inwestycja obejmuje remont zabytkowej więźby dachowej nawy i przywrócenie historycznego pokrycia dachów 

kościoła karpiówką w koronkę. 

2.1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 

Projekt oparty jest na badaniach więźby dachowej kościoła wykonanych przez autora niniejszego opracowania 

w okresie wrzesień-listopad 2023 r i zawartych w załączonej ekspertyzie technicznej. Projekt należy 

rozpatrywać łącznie z ekspertyzą zawierającą szczegółowe dane o stanie poszczególnych elementów więźby.  

2.2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.2.1. Układ i typ konstrukcji więźby 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna kościoła zostały opisane w załączonej ekspertyzie. Główna 

konstrukcja więźby to pięć wieszarów jednowieszakowych z podwójnymi zastrzałami podtrzymującymi 

pokrycie dwuspadowego dachu o nachyleniu połaci 43°. Dwugałęziowe wieszaki obejmują podwieszone do 

nich belki wiązarowe. Podłużne stężenie więźby zastrzałami w formie krzyży św. Andrzeja rozpartymi między 

górnymi zastrzałami wieszarów. Krokwie oparte na wieszarach za pośrednictwem płatwi. Płatew kalenicowa 

dodatkowo podparta mieczami. Strop nawy drewniany, belkowy z powałą z desek ułożonych na grzbiecie 

belek. Styki desek są maskowane profilowanymi listwami. Belki stropu oparte na nakładkę prostą na belkach 

wiązarowych wieszarów. Wewnątrz nawy przy ścianach słupy zwieńczone oczepem podpierają belki 

wiązarowe. Pięciopołaciowy jętkowy dach prezbiterium jest wsparty na ramach stolcowych usztywnionych 

mieczami. Niewielka więźba pięciopołaciowego, jętkowego dachu prezbiterium stoi na ruszcie z belek 

wiązarowych i wymianów łączonych na czop bez posiłku. Końce belek wiązarowych są dokładnie omurowane. 

Ramy stolcowe podpierające jętki są osadzone w ruszcie na czopy. Usztywnienie ram mieczami osadzonymi 

na czop bez zacięcia. Złącza wykonane zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, lecz niemal w całości 

kołkowane są tylko połączenia elementów więźby prezbiterium. Typy połączeń: 

 miecze - czopy i wręby z kołkowaniem; 

 zastrzały - czopy i wręby bez kołkowania; 

 stężenia połaciowe (krzyż św. Andrzeja) - nakładka prosta z zacięciem bez posiłku i kołkowania; 

 krokwie, płatwie, belki – nakładka prosta bez posiłku i kołkowania. 

2.2.2. Wartość historyczna więźby 

Historycznego rodowodu więźby dowodzą metody obróbki drewna (rozszczepianie, ciosanie toporem, cieślicą 

i ośnikiem) oraz montażowe znaki ciesielskie rozmieszczone głównie na zastrzałach i mieczach. Więźba jest 

niewątpliwie konstrukcją historyczną o dużej wartości, którą należy zachować w oryginale. 

2.2.3. Stan techniczny więźby 

Belki stropowe, wieszaki, zastrzały i stężenia wykonane z dębowego drewna twardzielowego wykazują 

najmniej uszkodzeń (za wyjątkiem strefy podporowej więźby). Natomiast krokwie i szczególnie płatwie 

zawierają miękkie drewno bielaste padły ofiarą kołatka domowego. Odrębną grupę stanowią uszkodzenia 

węzłów podporowych wieszarów.  Belki wiązarowe wieszarów w przeciwieństwie do starszych konstrukcji nie 

są oparte na namurnicach (często błędnie nazywanych murłatami), lecz bezpośrednio osadzone w murze – 

omurowane w pełnej wysokości z boków i od czoła. Z doświadczeń autora wynika, że gdziekolwiek w 

zabytkach elementy drewniane osadzono bezpośrednio w murze, uległy one znacznej degradacji, a niekiedy 
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całkowitemu zniszczeniu. Tak też stało się z końcówkami belek wiązarowych – te najbardziej uszkodzone 

wymieniono stosując nakładkę prostą zabezpieczoną dwiema śrubami, a niektóre wzmocniono tylko bocznymi 

nakładkami. Niemal wszystkie węzły podporowe są obecnie niedostępne. Jedynie jeden węzeł przylegający 

do ściany wieży jest dostępny i ujawnia bardzo rozległe uszkodzenia. Szczegółowe dane o stanie 

poszczególnych elementów więźby znajdują się w ekspertyzie technicznej. 

2.2.4. Pokrycie dachu 

Dachy są wtórnie pokryte przemysłową blachą trapezową. 

2.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH 

2.3.1. Prace przygotowawcze 

 oczyszczenie strychu z gruzu (zaprawa i połamane dachówki); 

 usunięcie pokrycia z blachy i osłonięcie więźby plandekami; 

 podparcie wieszarów stemplami i podniesienie więźby, by uzyskać dostęp do węzłów podporowych. 

2.3.2. Demontaż 

 demontaż listwowania i desek powały stropu nawy; 

 demontaż drewnianych podpór więźby stojących w nawie; 

 wycięcie fragmentów lub demontaż zdegradowanych elementów więźby; 

 spalenie zdemontowanych fragmentów więźby silnie opanowanych przez grzyby i kołatka. 

2.3.3. Naprawa korony murów 

 oczyszczenie i dezynfekcja gniazd belek wiązarowych;  

 przemurowanie gniazd belek wiązarowych i ewentualnie fragmentów gzymsu wieńczącego; 

 ułożenie w gniazdach podkładek EPDM o grubości ~4 mm. 

2.3.4. Naprawa więźby (uzupełnienia z drewna dębowego lub modrzewiowego kl. C30) 

 oczyszczenie elementów drewnianych;  

 wzmocnienie płatwi i zastrzałów nakładkami wg rys. PT3;1 

 wymiana końcówek belek wiązarowych i zastrzałów wg rys. PT3 i PT4; 

 impregnacja drewna środkami owadobójczymi, grzybobójczymi oraz ogniochronnymi do klasy R30; 

 opuszczenie naprawionych wiązarów i osadzenie ich w gniazdach; 

 montaż stropu nawy. 

2.3.5. Pokrycie dachu 

 montaż krokwi i przypustnic; 

 montaż orynnowania i pasów nadrynnowych z blachy tytanowo-cynkowej; 

 ułożenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej i podłatników modrzewiowych; 

 montaż łat modrzewiowych w rozstawie ~30 cm; 

 ułożenie żłobkowanych dachówek karpiówek w koronkę (naturalny kolor cegły ceramicznej); 

 wykonanie przyściennych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. 

2.4. OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Projekt techniczny remontu dachu kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Zamkowej 3 w Nidzicy 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
1 Dopuszcza się wymianę złamanego zastrzału oraz płatwi i krokwi opanowanych przez ksylofagi. 


