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2. CZESC OPISOWA

2.1.
2.1.1.

2.2,
2.21.

222

2.2.3.

WSTEP

Rodzaj, przedmiot i zakres opracowania
Projekt techniczny remontu dachu kosciota Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Zamkowej 3 w Nidzicy.

. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje remont zabytkowej wiezby dachowej nawy i przywrdcenie historycznego pokrycia dachéw

kosciota karpidéwka w koronke.

. Podstawa merytoryczna opracowania

Projekt oparty jest na badaniach wiezby dachowej kosciota wykonanych przez autora niniejszego opracowania
w okresie wrzesien-listopad 2023 r i zawartych w zatgczonej ekspertyzie technicznej. Projekt nalezy

rozpatrywac fgcznie z ekspertyzg zawierajgca szczegoétowe dane o stanie poszczegdlnych elementéw wiezby.

STAN ISTNIEJACY
Uktad i typ konstrukcji wiezby
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna kosciota zostaty opisane w zatgczonej ekspertyzie. Gtoéwna
konstrukcja wiezby to pie¢ wieszarow jednowieszakowych z podwojnymi zastrzatami podtrzymujgcymi
pokrycie dwuspadowego dachu o nachyleniu potaci 43°. Dwugateziowe wieszaki obejmujg podwieszone do
nich belki wigzarowe. Podtuzne stezenie wiezby zastrzatami w formie krzyzy $w. Andrzeja rozpartymi miedzy
gornymi zastrzatami wieszaréw. Krokwie oparte na wieszarach za posrednictwem ptatwi. Ptatew kalenicowa
dodatkowo podparta mieczami. Strop nawy drewniany, belkowy z powatg z desek utozonych na grzbiecie
belek. Styki desek sg maskowane profilowanymi listwami. Belki stropu oparte na naktadke prostg na belkach
wigzarowych wieszarow. Wewnatrz nawy przy sScianach stupy zwienczone oczepem podpierajg belki
wigzarowe. Pieciopotaciowy jetkowy dach prezbiterium jest wsparty na ramach stolcowych usztywnionych
mieczami. Niewielka wiezba pieciopotaciowego, jetkowego dachu prezbiterium stoi na ruszcie z belek
wigzarowych i wymiandéw tgczonych na czop bez positku. Konce belek wigzarowych sg doktadnie omurowane.
Ramy stolcowe podpierajace jetki sg osadzone w ruszcie na czopy. Usztywnienie ram mieczami osadzonymi
na czop bez zaciecia. Ztgcza wykonane zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, lecz niemal w catosci
kotkowane sg tylko potgczenia elementéw wiezby prezbiterium. Typy potaczen:

« Mmiecze - czopy i wreby z kotkowaniem;

o zastrzaty - czopy i wreby bez kotkowania;

« stezenia potaciowe (krzyz $w. Andrzeja) - naktadka prosta z zacieciem bez positku i kotkowania;

o krokwie, ptatwie, belki — naktadka prosta bez positku i kotkowania.
Wartos¢ historyczna wiezby
Historycznego rodowodu wiezby dowodzg metody obrébki drewna (rozszczepianie, ciosanie toporem, cieslicg
i osnikiem) oraz montazowe znaki ciesielskie rozmieszczone gtéwnie na zastrzatach i mieczach. Wiezba jest
niewatpliwie konstrukcjg historyczng o duzej wartosci, ktérg nalezy zachowac w oryginale.
Stan techniczny wiezby
Belki stropowe, wieszaki, zastrzaty i stezenia wykonane z debowego drewna twardzielowego wykazujg
najmniej uszkodzen (za wyjatkiem strefy podporowej wiezby). Natomiast krokwie i szczegdlnie ptatwie
zawierajg miekkie drewno bielaste padly ofiarg kotatka domowego. Odrebng grupe stanowig uszkodzenia
weztéw podporowych wieszaréw. Belki wigzarowe wieszaréw w przeciwienstwie do starszych konstrukcji nie
sg oparte na namurnicach (czesto btednie nazywanych murtatami), lecz bezposrednio osadzone w murze —
omurowane w petnej wysokosci z bokow i od czota. Z doswiadczen autora wynika, ze gdziekolwiek w

zabytkach elementy drewniane osadzono bezposrednio w murze, ulegty one znacznej degradacji, a niekiedy



catkowitemu zniszczeniu. Tak tez stato sie z koncowkami belek wigzarowych — te najbardziej uszkodzone
wymieniono stosujgc naktadke prostg zabezpieczong dwiema Srubami, a niektére wzmocniono tylko bocznymi
naktadkami. Niemal wszystkie wezly podporowe sg obecnie niedostepne. Jedynie jeden wezet przylegajgcy
do sciany wiezy jest dostepny i ujawnia bardzo rozlegte uszkodzenia. Szczegétowe dane o stanie
poszczegolnych elementow wiezby znajdujg sie w ekspertyzie technicznej.

2.2.4. Pokrycie dachu
Dachy sg wtdrnie pokryte przemystowg blachg trapezowa.

2.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

2.3.1. Prace przygotowawcze

e o0czyszczenie strychu z gruzu (zaprawa i potamane dachéwki);

e usuniecie pokrycia z blachy i ostoniecie wiezby plandekami;

e podparcie wieszarow stemplami i podniesienie wiezby, by uzyska¢ dostep do weztdéw podporowych.
2.3.2. Demontaz

« demontaz listwowania i desek powaty stropu nawy;

« demontaz drewnianych podpér wiezby stojgcych w nawie;

« wyciecie fragmentéw lub demontaz zdegradowanych elementéw wiezby;

« spalenie zdemontowanych fragmentéw wiezby silnie opanowanych przez grzyby i kotatka.

2.3.3. Naprawa korony muréw
« oczyszczenie i dezynfekcja gniazd belek wigzarowych;
« przemurowanie gniazd belek wigzarowych i ewentualnie fragmentéw gzymsu wienczgcego;
« utozenie w gniazdach podktadek EPDM o grubo$ci ~4 mm.

2.3.4. Naprawa wiezby (uzupetnienia z drewna debowego lub modrzewiowego kl. C30)
e oczyszczenie elementéw drewnianych;
« wzmocnienie pfatwi i zastrzatéw naktadkami wg rys. PT3;'
« wymiana koncoéwek belek wigzarowych i zastrzatéw wg rys. PT3 i PT4;
« impregnacja drewna $rodkami owadobdéjczymi, grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi do klasy R30;
e oOpuszczenie naprawionych wigzaréw i osadzenie ich w gniazdach;

e montaz stropu nawy.

2.3.5. Pokrycie dachu
« montaz krokwi i przypustnic;
« montaz orynnowania i paséw nadrynnowych z blachy tytanowo-cynkowej;
« utozenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej i podtatnikéw modrzewiowych;
« montaz tat modrzewiowych w rozstawie ~30 cm;
« utozenie ztobkowanych dachéwek karpiéwek w koronke (naturalny kolor cegty ceramicznej);

« wykonanie przysciennych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;j.

2.4. OSWIADCZENIE o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt techniczny remontu dachu kosciota Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Zamkowej 3 w Nidzicy

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

" Dopuszcza sie wymiane ztamanego zastrzatu oraz pfatwi i krokwi opanowanych przez ksylofagi.



